
2014年山东省春季高考 
土建水利类专业技能考试说明

本专业考试说明以山东省教育厅制定的中等职业学校《建筑工程施工专业教学指导方案》、《工程造价专业教学指导方案》及国家相关职业技能鉴定规范为依据，结合山东省中等职业学校的教学实际制定。

本考试说明包括与土建水利类专业有关的工程算量、工程测量、施工技术3个专业类目，每个专业类目包含3个项目，主要测试考生运用有关基础知识和基本方法解决实际问题的能力，以及能够恰当使用设备和工具，熟练完成操作任务的专业基本技能、安全施工、职业规范、节能环保的意识和职业道德行为。

专业类目一  工程算量

项目A   CAD绘图

1．技能要求

（1）能掌握建筑制图标准，如图线、比例、图例、字体、图样画法、定位轴线、尺寸标注、图幅等；

（2）能够正确识读建筑工程技术图纸，通过合理的设置实现国家制图标准规定的图幅、图线、比例、字体、尺寸标注样式等要求，形成规范的计算机绘图文件；

（3）能根据指定的建筑工程图纸绘制建筑平面图；

（4）完成任务后将成果保存到指定位置。

2．设备及工具

现场提供：计算机（配备：Windows XP 操作系统、搜狗输入法、ZWCAD软件），纸质建筑工程施工图一套。

3．考试时间与组织

（1）考试时间：40分钟；

（2）考试组织：采用上机操作形式，考生一人一台电脑。

项目B   钢筋抽样

1．技能要求

（1）熟悉建筑工程识图基本原理与方法；

（2）能熟练打开软件，建立图形文件；

（3）掌握正交轴网的建立及修改；

（4）掌握框架矩形柱的属性定义及绘制方法，并计算其钢筋工程量；

（5）完成任务后保存到指定位置。

2．设备及工具

（1）现场需提供的设备及资料：带有Windows XP 操作系统及钢筋抽样软件（GCL2009）的电脑一台，纸质建筑工程施工图一套；

（2）考生需自带工具：11G101国家建筑标准设计图集、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（正版，不得有涂改和标记）。

3．考试时间与组织

（1）考试时间：40分钟；

（2）考试组织：采用上机操作形式，考生一人一台电脑。

项目C  混疑土算量

1．技能要求

（1）熟悉建筑工程识图基本原理与方法；

（2）熟悉建筑工程及常用建筑材料图例；

（3）掌握框架柱和框架梁的混凝土工程量计算方法。

2．设备及工具

（1）现场需提供的设备及资料：纸质建筑工程施工图一套；

（2）考生需自带工具：签字笔、11G101国家建筑标准设计图集、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（正版，不得有涂改和标记）。

3．考试时间与组织

（1）考试时间：40分钟；

（2）考试组织：采用现场书面答题形式，考生单人单桌。

专业类目二  工程测量

项目A  水准测量

1．技能要求

（1）能正确安置水准仪。

（2）熟悉水准仪操作规程。

（3）能正确观测和记录。

（4）能进行双仪器高法测站检核和测段计算检核。

（5）会对测量结果进行处理。

（6）测量精度符合等外水准测量要求。

2．设备及工具

（1）自带设备：DS3自动安平水准仪1套，包括主机和三脚架；签字笔、铅笔、橡皮、小刀、非编程计算器。

（2）现场提供：水准尺2根，辅助立尺人员2人，硬质室外场地，记录板，记录和计算表格。

３．考核时间及考试组织

（1）考试时间：20分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，测量水准路线并计算待定点的高程。

项目B  角度测量

1．技能要求

（1）能正确安置经纬仪。

（2）熟悉经纬仪操作规程。

（3）能使用测回法正确的观测、记录和计算水平角。

（4）会计算多边形的闭合差。

2．设备及工具

（1）自带设备：２秒级电子经纬仪（或电子全站仪）1套，包括主机和三脚架；签字笔、铅笔、橡皮、小刀、非编程计算器。

（2）现场提供：测钎2根，辅助人员１人，硬质室外场地，记录板，记录表格。

３．考核时间及考试组织

（1）考试时间：20分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，测量多边形的内角并计算闭合差。

项目Ｃ  坐标测量

1．技能要求

（1）能正确安置经纬仪。

（2）熟悉经纬仪操作规程。

（3）能正确使用测回法观测、记录和计算水平角。

（4）能用钢尺测量距离。

（5）会计算和推算方位角。

（6）会计算坐标。

2．设备及工具

（1）自带设备：２秒级电子经纬仪（或电子全站仪，全站仪只能测角，不能用于测距，测距只能用钢尺）1套，包括主机和三脚架；签字笔、铅笔、橡皮、小刀、非编程计算器。

（2）现场提供：测钎2根，辅助人员１人，钢尺１把，硬质室外场地，记录板，记录和计算表格。

３．考核时间及考试组织

（1）考试时间：20分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，观测水平角、水平距离、推算（或计算）方位角并计算待定点的坐标。

附：（工程测量）记录表

项目A  水准测量   表1. 外业记录表格（示例）
测自      至               
	测站
	观测次数
	水准尺读数（mm）
	高差

（m）
	高差较差

（mm）
	平均高差

（m）
	备注

	
	
	后视（a）
	前视（b）
	
	
	
	

	1
	第一次观测
	1467
	
	-0.798
	-2
	-0.799
	

	
	
	
	2265
	
	
	
	

	
	第二次观测
	1544
	
	-0.800
	
	
	

	
	
	
	2344
	
	
	
	

	 2
	第一次观测
	2230
	
	+1.014
	+4
	+1.012
	

	
	
	
	1216
	
	
	
	

	
	第二次观测
	2347
	
	+1.010
	
	
	

	
	
	
	1337
	
	
	
	

	检核计算
	
	10835
	9267
	1.568
	
	+0.784
	


表2   高程计算表格（示例）

	点 号
	测段测站
	观测高差
	高差改正数
	改正后高差
	高程
	备注

	
	ni
	hi/m
	vhi/m
	Hi’/m
	H/m
	

	BM01
	
	
	
	
	23.231
	已知

	BM02
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BM03
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BM01
	
	
	
	
	23.231
	已知

	(
	
	
	
	
	
	

	计算
检核
	fh=

fh容=


 项目B  角度测量     表3  测回法观测水平角记录表（示例）
	测站
	竖盘位置
	目标
	水平度盘读数

° ′ ″
	半测回角值

° ′ ″
	一测回角值

° ′ ″

	
	左
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	左
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	计算：实测多边形内角和β测=                   多边形内角和β理=

多边形内角和闭合差fβ=


项目C  坐标测量      表4  测回法观测水平角记录表（示例）
	测站
	竖盘位置
	目标
	水平度盘读数

° ′ ″
	半测回角值

° ′ ″
	一测回角值

° ′ ″

	
	左
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	右
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表5   距离（平距）测量记录表（示例）

	起止点名
	第一次（m）
	第二次（m）
	第三次（m）
	平均值（m）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表6  坐标计算表（示例）

	点号
	观测角

°  ′  ″
	坐标方位角

°  ′  ″
	距离
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专业类目三  施工技术

项目A  砖砌体

1．技能要求
（1）能够看懂图纸要求；按砖砌体施工工艺进行操作；基本了解规范对砌筑工程的要求，使砌筑产品初步达到质量规范的要求。

（2）会用“三一砌砖法”进行砌筑，能用石灰砂浆砌筑一砖厚清水墙盘角、构造柱马牙槎。

（3）砌筑结束后将所有用过的物品擦拭干净，清理落地灰。
2．考场环境和设备要求

（1）现场提供：砌筑材料（规格为240mm×115mm×53mm的砖，含七寸头）、胶结材料（石灰砂浆）。

（2）考生自带：大铲（瓦刀）、准线、线坠、水平尺、3米卷尺等各种小型使用工具；砌筑、检测等各种工具和安全帽等安全防护用具。

现场统一安排学生协助运送砂浆、放线，其他如搬运砌筑块材、清理现场等工作都应独立完成。
3．考核时间及考试组织

（1）考试时间：40分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，考生一人一个工位。

项目B  钢筋绑扎加工

1．技能要求
（1）能正确进行钢筋的下料计算、下料及成型。

（2）熟悉大钳、卡盘扳手、带有钢筋卡盘加工台的使用。
（3）能够根据提供的图纸及给定的主筋、箍筋，绑扎简支梁的钢筋骨架。

（4）熟悉钢筋绑扎工具的使用。

2．考场环境和设备要求

（1）现场提供：Ф8钢筋若干、Ф6钢筋若干、大钳、卡盘扳手、绑扎丝若干、直径小于14mm的成型主筋若干、带有钢筋卡盘的加工台。

（2）学生自带：钢筋绑扎钩、钢卷尺、画线笔、安全防护用品。
3．考核时间及考试组织

（1）考试时间：40分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，考生一人一个工位。
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